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	批准的业务范围

	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	煤矿类   58个被检对象   500个项目参数

	一
	煤矿在用主通风机
	1
	证件审查
	AQ 1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	外观质量
	
	
	

	
	
	3
	电动机运行功率
	
	
	

	
	
	4
	安全保护及设施
	
	
	

	
	
	5
	通风机运行效率
	
	
	

	
	
	6
	风  量
	
	
	

	
	
	7
	风  压
	
	
	

	
	
	8
	振动速度有效值
	
	
	

	
	
	9
	噪  声
	
	
	

	
	
	10
	轴承与电动机温升
	
	
	

	
	
	11
	电动机绝缘电阻
	
	
	

	
	
	12
	电动机接地电阻
	
	
	

	
	
	13
	叶片径向间隙
	
	
	

	二
	煤矿在用主

排水系统
	1
	水泵效率
	AQ 1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	电动机运行功率
	
	
	

	
	
	3
	吨水百米电耗
	
	
	

	
	
	4
	振  动
	
	
	

	
	
	5
	水泵房噪声
	
	
	

	
	
	6
	水泵配置
	
	
	

	
	
	7
	流  量
	
	
	

	
	
	8
	管路配置
	
	
	

	
	
	9
	配电设备
	
	
	

	
	
	10
	水泵房出口
	
	
	

	
	
	11
	水  仓
	
	
	

	
	
	12
	机房温度
	
	
	

	三
	煤矿在用空气

压缩机
	1
	外观质量
	AQ 1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	证件审查
	
	
	

	
	
	3
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	4
	温  度
	
	
	

	
	
	5
	风  包
	
	
	

	
	
	6
	压缩机油闪点
	
	
	

	
	
	7
	容积流量
	
	
	

	
	
	8
	排气压力
	
	
	

	
	
	9
	转  速
	
	
	

	
	
	10
	比功率
	
	
	

	
	
	11
	噪  声
	
	
	

	
	
	12
	振动
	
	
	

	四
	煤矿在用摩擦式提升机系统
	1
	机  房
	AQ 1014-2005《煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	提升装置
	
	
	

	
	
	3
	提升机制动系统
	
	
	

	
	
	4
	液压系统
	
	
	

	
	
	5
	保险装置及要求
	
	
	

	
	
	6
	信号装置
	
	
	

	
	
	7
	电气系统
	
	
	

	五
	煤矿在用缠绕式提升机系统
	1
	机  房
	AQ 1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	提升装置
	
	
	

	
	
	3
	提升机制动系统
	
	
	

	
	
	4
	液压系统
	
	
	

	
	
	5
	保险装置及要求
	
	
	

	
	
	6
	信号装置
	
	
	

	
	
	7
	电气系统
	
	
	

	六
	煤矿在用提升绞车系统
	1
	机  房
	AQ 1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	提升装置
	
	
	

	
	
	3
	提升绞车制动系统
	
	
	

	
	
	4
	液压系统
	
	
	

	
	
	5
	保险装置及要求
	
	
	

	
	
	6
	信号装置
	
	
	

	
	
	7
	电气系统
	
	
	

	七
	防坠器
	1
	静负荷试验
	MT/T 355-2005《矿用防坠器技术条件》
AQ 2019-2008《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	脱钩试验
	
	
	

	八
	重要用途钢丝绳
	1
	钢丝直径
	MT/T 716-2019《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》
MT/T 717-2019《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》
《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	钢丝破断拉力
	
	整绳不检
	

	
	
	3
	反复弯曲
	
	
	

	
	
	4
	扭转
	
	
	

	
	
	5
	不合格钢丝断面积
	
	
	

	
	
	6
	安全系数
	
	
	

	九
	煤矿在用窄轨车辆连接链
	1
	外观检查
	AQ1112-2014《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》
《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	二倍最大静荷重试验时的永久伸长率
	
	
	

	十
	煤矿在用窄轨车辆连接插销
	1
	外观检查
	AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》
《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量
	
	
	

	十一
	非金属材料
	煤矿用阻燃电缆
	1
	负载条件下的燃烧试验
	MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》
GB/T 8380.12-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法》
《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	
	2
	单根电线电缆垂直燃烧试验
	
	
	

	
	
	煤矿用织物芯阻燃输送带
	1
	外观质量
	MT/T 914-2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》
《煤矿安全规程》
	适用于煤矿用织物芯阻燃输送带
	

	
	
	
	2
	宽度极限偏差
	
	
	

	
	
	
	3
	覆盖层厚度
	
	
	

	
	
	
	4
	拉伸强度
	
	
	

	
	
	
	5
	拉断伸长率
	
	
	

	
	
	
	6
	额定里伸长率
	
	
	

	
	
	
	7
	撕裂力
	
	
	

	
	
	
	8
	黏合强度
	
	
	

	
	
	
	9
	表面电阻值
	
	
	

	
	
	
	10
	滚筒摩擦试验
	
	
	

	
	
	
	11
	酒精喷灯燃烧试验
	
	
	

	
	
	
	12
	机械接头静态抗拉强度
	
	
	

	
	
	煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带
	1
	外观质量
	MT/T 668-2019《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》
《煤矿安全规程》
	适用于煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带
	

	
	
	
	2
	宽度
	
	
	

	
	
	
	3
	纵向拉伸强度
	
	
	

	
	
	
	4
	表面电阻值
	
	
	

	
	
	
	5
	滚筒摩擦试验
	
	
	

	
	
	
	6
	酒精喷灯燃烧试验
	
	
	

	
	
	
	7
	黏合强度
	
	
	

	
	
	
	8
	阻燃带静态接头拉断强度
	
	
	

	
	
	煤矿用织物叠层阻燃输送带
	1
	外观质量
	MT/T 914-2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》
《煤矿安全规程》
	适用于煤矿用织物叠层阻燃输送带
	

	
	
	
	2
	宽度极限偏差
	
	
	

	
	
	
	3
	覆盖层厚度
	
	
	

	
	
	
	4
	拉伸强度
	
	
	

	
	
	
	5
	拉断伸长率
	
	
	

	
	
	
	6
	额定力伸长率
	
	
	

	
	
	
	7
	黏合强度
	
	
	

	
	
	
	8
	表面电阻值
	
	
	

	
	
	
	9
	滚筒摩擦试验
	
	
	

	
	
	
	10
	酒精喷灯燃烧试验
	
	
	

	
	
	
	11
	机械接头静态抗拉强度
	
	
	

	
	
	井下聚合物制品
	1
	规格尺寸
	GB/T 20105-2006《风筒涂覆布》
MT/T 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》
	适用于井下聚合物制品
	

	
	
	
	2
	有焰燃烧时间
	
	
	

	
	
	
	3
	无焰燃烧时间
	
	
	

	
	
	
	4
	火焰扩展长度
	
	
	

	
	
	
	5
	表面电阻
	
	
	

	
	
	煤矿用风筒涂覆布
	1
	规格尺寸和外观质量
	GB/T 20105-2006《风筒涂履布》
MT/T 164-2019《矿用涂履布风筒通用技术条件》
MT/T 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》
	适用于煤矿用风筒涂覆布
	

	
	
	
	2
	物理机械性能
	
	
	

	
	
	
	3
	酒精喷灯燃烧试验
	
	
	

	
	
	
	4
	酒精灯燃烧试验
	
	
	

	
	
	
	5
	抗静电性
	
	
	

	
	
	煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层
	1
	外观质量
	MT/T 962-2019《煤矿带式输送机滚筒用包覆层》
MT/T 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》
	适用于煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层
	

	
	
	
	2
	酒精喷灯燃烧试验
	
	
	

	
	
	
	3
	酒精灯燃烧试验
	
	
	

	
	
	
	4
	表面电阻
	
	
	

	
	
	煤矿用带式输送机托辊
	1
	外观质量
	MT 821-2006《煤矿用带式输送机 托辊 技术条件》
MT/T 1019-2006《煤矿用托辊管体技术条件》
MT/T 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》
	适用于煤矿井下带式输送机托辊
	

	
	
	
	2
	表面电阻
	
	
	

	
	
	
	3
	阻燃性能
	
	
	

	十二
	煤矿用架空

乘人装置
	1
	空载运行
	AQ 1038-2007《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》
	
	

	
	
	2
	负载运行
	
	
	

	
	
	3
	钢丝绳导向装置
	
	
	

	
	
	4
	制动装置性能
	
	
	

	
	
	5
	托轮性能
	
	
	

	
	
	6
	抱索器性能
	
	强度不检
	

	
	
	7
	吊椅性能
	
	强度不检
	

	
	
	8
	尾轮及张紧装置性能
	
	
	

	
	
	9
	液压系统
	
	耐压试验、清洁度不检
	

	
	
	10
	安全保护
	
	
	

	十三
	带式输送机
	1
	安全标志证书
	MT 820-2006《煤矿用带式输送机技术条件》
	
	

	
	
	2
	软起动（制动）装置
	
	
	

	
	
	3
	张紧力下降和防撕裂保护
	
	
	

	
	
	4
	防护装置和警示标志
	
	
	

	
	
	5
	钢丝绳牵引带式输送机配备的安全保护装置
	
	
	

	
	
	6
	沿线紧急停车装置
	
	
	

	
	
	7
	倾斜输送机
	
	
	

	
	
	8
	带  速
	
	
	

	
	
	9
	输送量
	
	
	

	
	
	10
	功  率
	
	
	

	
	
	11
	加速度
	
	
	

	
	
	12
	输送机运行状况
	
	
	

	
	
	13
	输送带
	
	
	

	
	
	14
	制动和逆止装置
	
	
	

	
	
	15
	各机电保护装置和电控装置
	
	
	

	
	
	16
	噪  声
	
	
	

	
	
	17
	张紧装置
	
	
	

	
	
	18
	液压元件
	
	
	

	
	
	19
	清扫器
	
	
	

	十四
	矿车（含：连接链、插销）
	煤矿在用窄轨车辆连接链
	1
	几何尺寸和表面质量
	AQ 1112-2014《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》
MT/T 244.1-2020《煤矿窄轨车辆连接件 连接链》
《煤矿安全规程》
	适用于煤矿在用窄轨车辆连接链
	

	
	
	
	2
	二倍最大静荷重试验
	
	
	

	
	
	
	3
	试验负荷下伸长率
	
	
	

	
	
	
	4
	破断负荷和破断负荷下的伸长率
	
	
	

	
	
	煤矿在用窄轨车辆连接插销
	1
	几何尺寸和表面质量
	AQ 1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》
MT/T 244.2-2020《煤矿窄轨车辆连接件 连接插销》
《煤矿安全规程》
	适用于煤矿在用窄轨车辆连接插销
	

	
	
	
	2
	二倍最大静荷重试验
	
	
	

	
	
	
	3
	试验负荷下变形量
	
	
	

	
	
	
	4
	径向载荷下变形量
	
	
	

	十五
	矿用钢丝绳
	矿井提升用钢丝绳
	1
	钢丝绳表面质量
	GB/T 33955-2017《矿井提升用钢丝绳》
	适用于矿井提升用钢丝绳
	

	
	
	
	2
	钢丝绳直径
	
	
	

	
	
	
	3
	钢丝绳不圆度
	
	
	

	
	
	
	4
	钢丝绳不松散性
	
	
	

	
	
	
	5
	钢丝直径
	
	
	

	
	
	
	6
	钢丝抗拉强度
	
	
	

	
	
	
	7
	单向扭转
	
	
	

	
	
	
	8
	反复弯曲
	
	
	

	
	
	
	9
	钢丝抗拉强度、反复弯曲与单向扭转三项试验中不合格钢丝总断面积与试验钢丝总断面积之比
	
	
	

	
	
	
	10
	钢丝直径、钢丝抗拉强度、反复弯曲与单向扭转不合格钢丝总数量与试验钢丝总数量之比
	
	
	

	
	
	
	11
	钢丝实测破断拉力总和
	
	
	

	
	
	
	12
	钢丝镀锌层质量
	
	
	

	
	
	煤矿重要用途钢丝绳
	1
	钢丝绳直径
	MT/T 716-2019《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》
MT/T 717-2019《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》
《煤矿安全规程》
	适用于煤矿重要用途钢丝绳
	

	
	
	
	2
	钢丝直径
	
	
	

	
	
	
	3
	钢丝抗拉强度
	
	
	

	
	
	
	4
	钢丝破断拉力总和
	
	
	

	
	
	
	5
	反复弯曲
	
	
	

	
	
	
	6
	扭  转
	
	
	

	
	
	
	7
	不合格钢丝的断面积与钢丝总断面积之比
	
	
	

	
	
	
	8
	安全系数
	
	
	

	
	
	
	9
	锌层重量
	
	
	

	
	
	钢丝绳
	1
	钢丝绳表面质量
	GB/T 20118－2017《钢丝绳通用技术条件》
	适用于

钢丝绳
	

	
	
	
	2
	钢丝绳直径
	
	
	

	
	
	
	3
	钢丝绳不圆度
	
	
	

	
	
	
	4
	钢丝绳不松散性
	
	
	

	
	
	
	5
	钢丝直径
	
	
	

	
	
	
	6
	钢丝抗拉强度
	
	
	

	
	
	
	7
	钢丝反复弯曲
	
	
	

	
	
	
	8
	钢丝扭转
	
	
	

	
	
	
	9
	钢丝实测破断拉力总和
	
	
	

	
	
	
	10
	钢丝镀层重量
	
	
	

	
	
	平衡用
扁钢丝绳
	1
	尺寸测量
	GB/T 20119-2006《平衡用扁钢丝绳》
	适用于平衡用扁钢丝绳
	

	
	
	
	2
	钢丝直径
	
	
	

	
	
	
	3
	钢丝破断拉力总和
	
	
	

	
	
	
	4
	钢丝反复弯曲次数
	
	
	

	
	
	
	5
	钢丝扭转次数
	
	
	

	
	
	
	6
	镀锌层重量
	
	
	

	
	
	压实股钢丝绳
	1
	钢丝绳直径
	YB/T 5359-2020《压实股钢丝绳》
《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	
	2
	钢丝破断拉力
	
	
	

	
	
	
	3
	钢丝反复弯曲试验
	
	
	

	
	
	
	4
	钢丝扭转试验
	
	
	

	
	
	
	5
	不合格钢丝断面积与钢丝总断面积之比
	
	整绳不检
	

	
	
	
	6
	安全系数
	
	
	

	
	
	密封钢丝绳
	1
	钢丝绳直径
	YB/T 5295-2010《密封钢丝绳》
《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	
	2
	钢丝尺寸
	
	
	

	
	
	
	3
	钢丝破断拉力
	
	
	

	
	
	
	4
	抗拉强度
	
	
	

	
	
	
	5
	钢丝反复弯曲试验
	
	
	

	
	
	
	6
	钢丝扭转试验
	
	
	

	
	
	
	7
	不合格钢丝断面积与钢丝总断面积之比
	
	
	

	
	
	
	8
	安全系数
	
	
	

	十六
	连接装置
	一般起重用D形和弓形锻造卸扣
	1
	型式和尺寸检验
	GB/T 25854-2010《一般起重用D形和弓形锻造卸扣》
	适用于一般起重用D形和弓形锻造卸扣
	

	
	
	
	2
	变形试验
	
	
	

	
	
	矿用高强度圆环链
	1
	表面质量
	GB/T 12718-2009《矿用高强度圆环链》
	适用于矿用高强度圆环链
	

	
	
	
	2
	尺寸偏差
	
	
	

	
	
	
	3
	试验负荷下伸长率
	
	
	

	
	
	
	4
	破断负荷和破断总伸长率
	
	
	

	
	
	钢丝绳吊索插编索扣
	1
	索具外观检查
	GB/T 16271-2009《钢丝绳吊索插编索扣》
	适用于钢丝绳吊索插编索扣
	

	
	
	
	2
	静载试验
	
	
	

	
	
	
	3
	破断拉伸试验
	
	
	

	十七
	潜水电泵
	1
	电泵效率
	GB/T 12785-2014《潜水电泵试验方法》
MT/T 671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》
《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	2
	泵的总扬程
	
	
	

	
	
	3
	电动机运行功率
	
	
	

	
	
	4
	流  量
	
	
	

	十八
	动力机车
	1
	制动距离
	MT/T 1064-2008《矿用窄轨架线式工矿电机车》
JB/T 3114-1997《直流工况电机车试验方法》
MT/T 670－1997《煤矿井下牵引网络杂散电流防治技术规范》
	
	

	
	
	2
	杂散电流
	
	
	

	十九
	防爆柴油机

动力设备
	1
	基本要求
	MT/T 989-2006《矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件》
MT 990-2006《矿用防瀑柴油机通用技术条件》
《煤矿安全规程》
	适用于矿用防爆柴油机无轨胶轮车
	

	
	
	2
	结构与操作灵活性检查
	
	
	

	
	
	3
	最小离地间隙
	
	
	

	
	
	4
	外形尺寸
	
	
	

	
	
	5
	常温启动性能
	
	
	

	
	
	6
	最小通过能力半径
	
	
	

	
	
	7
	最大牵引力
	
	
	

	
	
	8
	运行速度
	
	
	

	
	
	9
	自动保护装置
	
	
	

	
	
	10
	最大静制动力
	
	
	

	
	
	11
	制动距离
	
	
	

	
	
	12
	坡道上的停车制动
	
	
	

	
	
	13
	爬坡能力
	
	
	

	
	
	14
	照明及信号灯
	
	
	

	
	
	15
	噪  声
	
	
	

	
	
	16
	警  声
	
	
	

	
	
	17
	废气成分
	
	
	

	二十
	动力设备
	矿用防爆铅酸蓄电池无轨胶轮车
	1
	外观质量及结构要求
	T/SXJD 11—2019《矿用防爆铅酸蓄电池无轨胶轮车通用技术条件》
	适用于矿用防爆铅酸蓄电池无轨胶轮车
	

	
	
	
	2
	外形尺寸
	
	
	

	
	
	
	3
	轴距
	
	
	

	
	
	
	4
	最小离地间隙
	
	
	

	
	
	
	5
	最大牵引力
	
	
	

	
	
	
	6
	最大静态制动力
	
	
	

	
	
	
	7
	最小通过能力半径
	
	
	

	
	
	
	8
	制动性能测定
	
	
	

	
	
	
	9
	爬坡能力
	
	
	

	
	
	
	10
	最高运行速度
	
	
	

	
	
	
	11
	安全防护装置
	
	
	

	
	
	
	12
	自动控制装置
	
	
	

	
	
	
	13
	照明和信号灯
	
	
	

	
	
	
	14
	报警装置
	
	
	

	
	
	
	15
	噪声
	
	
	

	
	
	
	16
	操纵装置操纵力
	
	
	

	
	
	
	17
	对地绝缘电阻
	
	
	

	
	
	
	18
	绝缘耐压
	
	
	

	
	
	
	19
	铅酸蓄电池电源装置
	
	
	

	二十一
	提运设备
	煤矿在用单轨吊车
	1
	一般要求
	 AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》
	适用于煤矿在用蓄电池、柴油机及钢丝绳牵引单轨吊车
	

	
	
	
	2
	使用性能
	
	
	

	
	
	
	3
	制动性能
	
	
	

	
	
	
	4
	照明、信号与通信
	
	
	

	
	
	
	5
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	
	6
	配套设施
	
	
	

	
	
	煤矿在用柴油机单轨吊机车
	1
	基本要求
	MT/T 883-2000《柴油机单轨吊机车》
	
	

	
	
	
	2
	最大牵引力
	
	≤1000kN
	

	
	
	
	3
	最大运行速度
	
	
	

	
	
	
	4
	紧急制动力
	
	
	

	
	
	
	5
	紧急制动施闸空动时间
	
	
	

	
	
	
	6
	柴油机冷却水超温保护
	
	
	

	
	
	
	7
	柴油机排气超温保护
	
	
	

	
	
	
	8
	瓦斯超限报警断电保护
	
	
	

	
	
	
	9
	照明灯的照度
	
	
	

	
	
	
	10
	噪声
	
	
	

	
	
	
	11
	拉杆强度
	
	
	

	
	
	
	12
	拉杆无损伤检查
	
	
	

	
	
	
	13
	通过能力
	
	
	

	
	
	
	14
	爬坡能力
	
	
	

	
	
	
	15
	制动距离
	
	
	

	
	
	
	16
	废气成分
	MT/T 220-1990《煤矿用防爆柴油机械排气中一氧化碳、氮氧化物检验规范》
	
	

	
	
	煤矿在用防爆特殊型蓄电池单轨吊车
	1
	基本要求
	MT/T 887-2000《DX25J防爆特殊型蓄电池单轨吊车》
	
	

	
	
	
	2
	通过能力
	
	
	

	
	
	
	3
	最大牵引力
	
	≤1000kN
	

	
	
	
	4
	小时制牵引力
	
	
	

	
	
	
	5
	工作制动力
	
	
	

	
	
	
	6
	紧急制动力
	
	
	

	
	
	
	7
	最大运行速度
	
	
	

	
	
	
	8
	紧急制动空行程时间
	
	
	

	
	
	
	9
	噪音
	
	
	

	
	
	
	10
	紧急制动上坡减速度
	
	
	

	
	
	
	11
	紧急制动下坡制动距离
	
	
	

	
	
	
	12
	照明灯照度和信号灯能见距离
	
	
	

	
	
	
	13
	甲烷测定报警并断电
	
	
	

	
	
	
	14
	电路绝缘电阻
	
	
	

	
	
	
	15
	连接杆件强度
	
	
	

	
	
	
	16
	爬坡能力
	
	
	

	
	
	无极绳连续牵引车
	1
	环境温度
	MT/T 988-2006《无级绳连续牵引车》
《煤矿安全规程》
	
	

	
	
	
	2
	环境相对湿度
	
	
	

	
	
	
	3
	安全标志证书
	
	
	

	
	
	
	4
	钢丝绳安全系数
	
	
	

	
	
	
	5
	钢丝绳插接长度
	
	
	

	
	
	
	6
	通讯系统
	
	
	

	
	
	
	7
	外观质量
	
	
	

	
	
	
	8
	整机运行平稳性
	
	
	

	
	
	
	9
	旋转部件
	
	
	

	
	
	
	10
	牵引力
	
	≤1000kN
	

	
	
	
	11
	牵引速度
	
	
	

	
	
	
	12
	主轴承温度
	
	
	

	
	
	
	13
	减速机表面最高温度
	
	
	

	
	
	
	14
	换挡机构
	
	
	

	
	
	
	15
	紧固件
	
	
	

	
	
	
	16
	传动装置和轴承
	
	
	

	
	
	
	17
	司机头部处的噪声
	
	
	

	
	
	
	18
	减速器密封性
	
	
	

	
	
	
	19
	张紧装置
	
	
	

	
	
	
	20
	梭  车
	
	
	

	
	
	
	21
	主压绳轮组(开闭式)
	
	
	

	
	
	
	22
	绞车外露旋转部件
	
	
	

	
	
	
	23
	制动闸
	
	
	

	
	
	
	24
	紧急制动闸
	
	
	

	
	
	
	25
	紧急制动闸制动力
	
	
	

	
	
	
	26
	紧急制动闸空动时间
	
	
	

	
	
	
	27
	紧急制动的制动距离
	
	
	

	
	
	
	28
	制动减速度
	
	
	

	
	
	
	29
	制动闸接触面积
	
	
	

	
	
	
	30
	滚筒绳衬直径与钢丝绳直径之比
	
	
	

	
	
	
	31
	张紧装置安全防护
	
	
	

	
	
	
	32
	钢丝绳梭车上的固定方式
	
	
	

	
	
	
	33
	配套电气设备
	
	
	

	
	
	
	34
	越位保护
	
	
	

	
	
	
	35
	超速保护
	
	
	

	
	
	
	36
	张紧力下降保护
	
	
	

	
	
	
	37
	成套部件组成
	
	
	

	
	
	煤矿在用无极绳调速机械绞车
	1
	空气温度
	AQ 1041－2007《煤矿用无极绳调速机械绞车安全检验规范》
	
	

	
	
	
	2
	相对湿度
	
	
	

	
	
	
	3
	安全标志证书
	
	
	

	
	
	
	4
	钢丝绳安全系数
	
	
	

	
	
	
	5
	钢丝绳插接长度
	
	
	

	
	
	
	6
	齿轮变速器调速绞车换挡机构
	
	
	

	
	
	
	7
	双速电机绞车
	
	
	

	
	
	
	8
	其它调速绞车
	
	
	

	
	
	
	9
	运行平稳性
	
	
	

	
	
	
	10
	钢丝绳运行状态
	
	
	

	
	
	
	11
	各润滑部位润滑剂密封性
	
	
	

	
	
	
	12
	绞车司机头部处的噪声
	
	
	

	
	
	
	13
	牵引力
	
	≤1000kN
	

	
	
	
	14
	牵引速度
	
	
	

	
	
	
	15
	各主要部件壳体最高温度
	
	
	

	
	
	
	16
	总效率
	
	
	

	
	
	
	17
	制动闸
	
	
	

	
	
	
	18
	紧急制动闸
	
	
	

	
	
	
	19
	紧急制动闸的制动力矩
	
	
	

	
	
	
	20
	紧急制动施闸空动时间
	
	
	

	
	
	
	21
	制动闸瓦接触面积
	
	
	

	
	
	
	22
	制动闸瓦间隙
	
	
	

	
	
	
	23
	制动闸瓦(带)与制动轮要求
	
	
	

	
	
	
	24
	制动距离
	
	
	

	
	
	
	25
	制动减速度
	
	
	

	
	
	
	26
	制动闸瓦(带)使用性能
	
	
	

	
	
	
	27
	绞车的外露旋转零部件
	
	
	

	
	
	
	28
	运输速度和运输距离显示装置
	
	
	

	
	
	
	29
	通讯信号
	
	
	

	
	
	
	30
	绞车主滚筒轮衬直径与钢丝绳直径之比
	
	
	

	
	
	
	31
	操作位置可视性
	
	
	

	
	
	
	32
	总停开关
	
	
	

	二十二
	隔爆型干式变压器
	1
	绕组直流电阻
	GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	2
	电压比测定
	
	
	

	
	
	3
	铁芯绝缘电阻
	
	
	

	
	
	4
	非纯瓷套管介质损耗角正切值tgδ(%)
	
	
	

	
	
	5
	有载调压装置的检查和试验
	
	
	

	
	
	6
	绝缘电阻、吸收比或极化指数
	
	
	

	
	
	7
	绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ(%)
	
	
	

	
	
	8
	绕组泄漏电流测定
	
	
	

	
	
	9
	交流耐压试验
	
	只检额定电压≤35kV
	

	二十三
	防爆电机
	1
	绕组的绝缘电阻和吸收比
	GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	2
	绕组的直流电阻
	
	
	

	
	
	3
	绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量
	
	
	

	
	
	4
	交流耐压试验
	
	
	

	
	
	5
	同步电动机转子绕组的交流耐压试验
	
	
	

	
	
	6
	电动机空载转动检查和空载电流
	
	
	

	二十四
	隔爆型电气综合保护装置
	1
	电流、电压互感器的检验
	DL/T 995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》
GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	2
	电压回路直流电阻
	
	
	

	
	
	3
	二次回路绝缘电阻
	
	
	

	
	
	4
	屏柜及装置绝缘电阻
	
	
	

	
	
	5
	电流、电压输入幅值和相位精度
	
	
	

	
	
	6
	整定值的整定检验
	
	
	

	
	
	7
	整组试验
	
	
	

	二十五
	隔爆型配电装置
	互感器
	1
	绕组的绝缘电阻
	GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	
	2
	35kV及以上电压等级互感器的介质损耗角
正切值tgδ
	
	
	

	
	
	
	3
	交流耐压试验
	
	只检额定电压≤35kV
	

	
	
	
	4
	绕组的直流电阻
	
	
	

	
	
	
	5
	测量电流互感器的励磁特性曲线
	
	
	

	
	
	
	6
	测量电磁式电压互感器的励磁特性
	
	
	

	
	
	
	7
	测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻
	
	
	

	
	
	真空断路器
	1
	绝缘电阻
	GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	
	2
	交流耐压试验
	
	只检额定电压≤35kV
	

	
	
	
	3
	辅助回路和控制回路交流耐压试验
	
	
	

	
	
	
	4
	导电回路电阻
	
	
	

	
	
	
	5
	断路器的合闸时间和分闸时间、合闸的同期性，触头开距，合闸时的弹跳过程
	
	
	

	
	
	
	6
	操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压
	
	
	

	
	
	
	7
	合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻
	
	
	

	二十六
	煤矿用阻燃电缆
	1
	绝缘电阻
	GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	2
	直流耐压试验及泄漏电流
	
	
	

	
	
	3
	交流耐压试验
	
	只检额定电压≤35kV
	

	二十七
	难燃介质（乳化油、高含水难燃液）
	1
	外  观
	MT/T 76-2011 《液压支架用乳化油、浓缩液及其高含水液压液》
	
	

	
	
	2
	气  味
	
	
	

	
	
	3
	开口闪点
	
	
	

	
	
	4
	运动粘度
	
	
	

	
	
	5
	凝  点
	
	
	

	
	
	6
	耐冻融性
	
	
	

	
	
	7
	水中分散性
	
	
	

	
	
	8
	pH值
	
	
	

	
	
	9
	稳定性
	
	
	

	
	
	10
	防锈性
	
	
	

	
	
	11
	防腐蚀性
	
	
	

	
	
	12
	密封材料相容性
	
	
	

	
	
	13
	润滑性
	
	
	

	
	
	14
	消泡性能
	
	
	

	
	
	15
	折光仪示数
	
	
	

	二十八
	风速仪表
	1
	外观和运动零部件检验
	MT/T 380-2007《煤矿用风速表》
	
	

	
	
	2
	起动风速
	
	
	

	
	
	3
	风量测量范围
	
	
	

	
	
	4
	风速误差
	
	
	

	
	
	5
	计时误差
	
	
	

	
	
	6
	连续工作时间
	
	
	

	二十几
	风速传感器
	1
	外观及结构
	MT/T 448-2008《矿用风速传感器》
	
	

	
	
	2
	基本误差
	
	
	

	
	
	3
	工作电压范围
	
	
	

	
	
	4
	传输距离
	
	
	

	
	
	5
	工作稳定性
	
	
	

	三十
	甲烷检测仪器仪表
	便携式载体催化甲烷检测报警仪
	1
	外观及结构检查
	AQ 6207-2007 《便携式载体催化甲烷检测报警仪》
	适用于便携式载体催化甲烷检测报警仪
	

	
	
	
	2
	基本功能检查
	
	
	

	
	
	
	3
	显示值稳定性测定
	
	
	

	
	
	
	4
	基本误差测定
	
	
	

	
	
	
	5
	工作时间
	
	
	

	
	
	
	6
	工作稳定性
	
	
	

	
	
	
	7
	响应时间
	
	
	

	
	
	
	8
	报警功能试验
	
	
	

	
	
	
	9
	位置变动试验
	
	
	

	
	
	煤矿低浓度载体催化式甲烷传感器
	1
	外观及结构检查
	AQ 6203-2006 《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》
	适用于低浓度载体催化式甲烷传感器
	

	
	
	
	2
	遥控调校功能测试
	
	
	

	
	
	
	3
	显示值稳定性测定
	
	
	

	
	
	
	4
	基本误差测定
	
	
	

	
	
	
	5
	工作电压范围测试
	
	
	

	
	
	
	6
	传输距离试验
	
	
	

	
	
	
	7
	工作稳定性
	
	
	

	
	
	
	8
	响应时间
	
	
	

	
	
	
	9
	报警功能
	
	
	

	
	
	煤矿用高低浓度甲烷传感器
	1
	外观及结构检查
	AQ 6206-2006 《煤矿用高低浓度甲烷传感器》
	适用于煤矿用高低浓度甲烷传感器
	

	
	
	
	2
	遥控调校功能测试
	
	
	

	
	
	
	3
	显示值的稳定性
	
	
	

	
	
	
	4
	基本误差
	
	
	

	
	
	
	5
	转换点附加误差试验
	
	
	

	
	
	
	6
	工作电压范围试验
	
	
	

	
	
	
	7
	传输距离试验
	
	
	

	
	
	
	8
	工作稳定性
	
	
	

	
	
	
	9
	响应时间
	
	
	

	
	
	
	10
	报警功能
	
	
	

	
	
	瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器
	1
	外观及结构检查
	AQ 6204-2006 《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》
	适用于瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器
	

	
	
	
	2
	遥控调校功能测试
	
	
	

	
	
	
	3
	显示值的稳定性
	
	
	

	
	
	
	4
	基本误差
	
	
	

	
	
	
	5
	工作电压范围试验
	
	
	

	
	
	
	6
	传输距离
	
	
	

	
	
	
	7
	工作稳定性试验
	
	
	

	
	
	
	8
	响应时间
	
	
	

	
	
	
	9
	报警功能
	
	
	

	三十一
	其他气体检测
仪器仪表
	光干涉式甲烷测定器
	1
	外观检查
	MT/T 28-2005 《光干涉式甲烷测定器》
	适用于光干涉式甲烷测定器
	

	
	
	
	2
	干涉条纹检查
	
	
	

	
	
	
	3
	基本误差测定
	
	
	

	
	
	
	4
	稳定性试验
	
	
	

	
	
	
	5
	气密性试验
	
	
	

	
	
	
	6
	扩散试验
	
	
	

	
	
	
	7
	自由跌落试验
	
	
	

	
	
	煤矿用非色散红外甲烷传感器
	1
	外观、结构及气室防护检查
	AQ 6211-2008 《煤矿用非色散红外甲烷传感器》
	适用于煤矿用非色散红外甲烷传感器
	

	
	
	
	2
	最小分辨率检查
	
	
	

	
	
	
	3
	显示值稳定性测定
	
	
	

	
	
	
	4
	基本误差测定
	
	
	

	
	
	
	5
	传输距离试验
	
	
	

	
	
	
	6
	工作稳定性测定
	
	
	

	
	
	
	7
	响应时间测定
	
	
	

	
	
	
	8
	报警功能试验
	
	
	

	三十二
	矿用传感器
	矿用烟雾传感器
	1
	外观与结构
	MT/T 382-2011《矿用烟雾传感器通用技术条件
	
	

	
	
	
	2
	主要技术参数
	
	
	

	
	
	
	3
	传输距离
	
	
	

	
	
	煤矿用设备开停传感器
	1
	主要性能
	MT/T 647-1997《煤矿用设备开停传感器》
	
	

	
	
	
	2
	结构
	
	
	

	
	
	
	3
	外观质量
	
	
	

	
	
	
	4
	绝缘电阻
	
	
	

	三十三
	瓦斯抽放设备及仪表
	1
	气  量
	GB/T 13929-2010《水环真空泵和水环压缩机试验方法》
《煤矿安全规程》
	适用于水环式真空泵
	

	
	
	2
	压  力
	
	
	

	
	
	3
	转  速
	
	
	

	
	
	4
	轴功率
	
	
	

	
	
	5
	等温压缩效率
	
	
	

	
	
	6
	温  度
	
	
	

	
	
	7
	环境空气压力和相对湿度
	
	
	

	
	
	8
	供水量
	
	
	

	
	
	9
	振  动
	
	
	

	
	
	10
	噪  声
	
	
	

	金属非金属矿山类    19个被检对象    210个参数

	三十四
	金属非金属矿山在用主通风机系统
	1
	矿用产品安全标志
	AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》
	
	

	
	
	2
	零部件和紧固件
	
	
	

	
	
	3
	刹车装置
	
	
	

	
	
	4
	润滑系统
	
	
	

	
	
	5
	结构
	
	
	

	
	
	6
	电动机运行功率
	
	
	

	
	
	7
	接地电阻
	
	
	

	
	
	8
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	9
	叶片径向间隙值
	
	
	

	
	
	10
	安全保护及设施
	
	
	

	
	
	11
	监测用仪器仪表
	
	
	

	
	
	12
	振动
	
	
	

	
	
	13
	备用电动机
	
	
	

	
	
	14
	噪声
	
	
	

	
	
	15
	轴承温度
	
	
	

	
	
	16
	效率
	
	
	

	三十五
	金属非金属地下矿山通风系统
	1
	矿井通风系统风量分配情况
	AQ 2013.1-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统检测》
AQ 2013.5-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统鉴定指标》
	限地下矿山
	

	
	
	2
	矿井通风系统风压分布情况
	
	
	

	
	
	3
	主通风机工况
	
	
	

	
	
	4
	风量（风速）合格率
	
	
	

	
	
	5
	风质合格率
	
	
	

	
	
	6
	作业环境空气质量合格率
	
	
	

	
	
	7
	有效风量率
	
	
	

	
	
	8
	风机效率
	
	
	

	
	
	9
	风量供需比
	
	
	

	
	
	10
	综合指标
	
	
	

	
	
	11
	辅助指标
	
	
	

	三十六
	通风系统（矿井通风阻力）
	1
	测点间距
	MT/T 440-2008《矿井通风阻力测定方法》
《煤矿安全规程》
	只能采用气压计法
	

	
	
	2
	风  速
	
	
	

	
	
	3
	巷道断面积和周长
	
	
	

	
	
	4
	大气物理参数
	
	
	

	
	
	5
	风  压
	
	
	

	
	
	6
	通风阻力
	
	
	

	
	
	7
	巷道百米标准风阻
	
	
	

	三十七
	金属非金属矿山带式输送机
	1
	输送机空载噪声
	GB/T 10595-2017《带式输送机》
GB 14784-2013《带式输送机 安全规范》
	
	

	
	
	2
	拉紧装置
	
	
	

	
	
	3
	清扫器
	
	
	

	
	
	4
	卸料装置
	
	
	

	
	
	5
	漏斗和导料槽
	
	
	

	
	
	6
	带速
	
	
	

	
	
	7
	输送量
	
	
	

	
	
	8
	易挤夹部位
	
	
	

	
	
	9
	滚筒的防护
	
	
	

	
	
	10
	托辊的防护
	
	
	

	
	
	11
	拉紧装置的防护
	
	
	

	
	
	12
	驱动装置的防护
	
	
	

	
	
	13
	翻带装置的防护
	
	
	

	
	
	14
	金属结构件的防护
	
	
	

	
	
	15
	接料板
	
	
	

	
	
	16
	防护板
	
	
	

	
	
	17
	安全保护装置
	
	
	

	三十八
	金属非金属地下矿山主排水系统
	1
	机房温度
	AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》
	
	

	
	
	2
	照明设施
	
	
	

	
	
	3
	值班位置噪声
	
	
	

	
	
	4
	接地电阻
	
	
	

	
	
	5
	排水泵起动时间
	
	
	

	
	
	6
	振动
	
	
	

	
	
	7
	排水泵噪声
	
	
	

	
	
	8
	转速
	
	
	

	
	
	9
	电动机输入电流
	
	
	

	
	
	10
	排水泵的排水能力
	
	
	

	
	
	11
	排水管路的排水能力
	
	
	

	
	
	12
	排水泵的扬程
	
	
	

	
	
	13
	运行工况点效率
	
	
	

	
	
	14
	吨水百米电耗
	
	
	

	
	
	15
	运行状况
	
	
	

	
	
	16
	工作泵、备用泵联合排水能力
	
	
	

	
	
	17
	管路排水能力
	
	
	

	
	
	18
	供配电能力
	
	
	

	三十九
	金属非金属矿山在用固定式空气压缩机
	1
	安装环境
	AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检测检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》
	
	

	
	
	2
	安全防护
	
	
	

	
	
	3
	消防措施
	
	
	

	
	
	4
	值班机房噪声
	
	
	

	
	
	5
	润滑油闪点
	
	
	

	
	
	6
	润滑系统密封
	
	
	

	
	
	7
	润滑油压力表
	
	
	

	
	
	8
	润滑油欠压保护装置
	
	
	

	
	
	9
	润滑油超温保护装置
	
	
	

	
	
	10
	冷却系统
	
	
	

	
	
	11
	冷却器
	
	
	

	
	
	12
	储气罐安全装置
	
	
	

	
	
	13
	截止阀及储气罐压力释放装置
	
	
	

	
	
	14
	储气罐压力指示仪表
	
	
	

	
	
	15
	止回阀
	
	
	

	
	
	16
	放空管
	
	
	

	
	
	17
	储气罐温度
	
	
	

	
	
	18
	系统压力指示仪表
	
	
	

	
	
	19
	排气压力
	
	
	

	
	
	20
	排气压力控制
	
	
	

	
	
	21
	出口安全阀
	
	
	

	
	
	22
	末级出口的安全阀
	
	
	

	
	
	23
	排气超温保护装置
	
	
	

	
	
	24
	曲轴箱油温
	
	
	

	
	
	25
	停车复位
	
	
	

	
	
	26
	运转状态
	
	
	

	
	
	27
	振动
	
	
	

	
	
	28
	转速
	
	
	

	
	
	29
	容积流量
	
	
	

	
	
	30
	输入比功率
	
	
	

	
	
	31
	输入电流
	
	
	

	四十
	金属非金属矿山在用移动式空气

压缩机
	1
	管路连接密封性
	AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检测检验规范 第2部分；移动式空气压缩机》 
	
	

	
	
	2
	安全防护
	
	
	

	
	
	3
	润滑油闪点
	
	
	

	
	
	4
	润滑油压力表
	
	
	

	
	
	5
	润滑油欠压保护装置
	
	
	

	
	
	6
	润滑油超温保护装置
	
	
	

	
	
	7
	冷却系统
	
	
	

	
	
	8
	外接储气罐安全装置
	
	
	

	
	
	9
	截止阀及外接储气罐压力释放装置
	
	
	

	
	
	10
	外接储气罐压力指示仪表
	
	
	

	
	
	11
	止回阀
	
	
	

	
	
	12
	放空管
	
	
	

	
	
	13
	外接储气罐温度
	
	
	

	
	
	14
	压力指示仪表
	
	
	

	
	
	15
	排气压力
	
	
	

	
	
	16
	排气压力控制
	
	
	

	
	
	17
	末级出口安全阀
	
	
	

	
	
	18
	排气超温保护装置
	
	
	

	
	
	19
	曲轴箱油温
	
	
	

	
	
	20
	运转状态
	
	
	

	
	
	21
	转速
	
	
	

	
	
	22
	容积流量
	
	
	

	
	
	23
	输入比功率
	
	
	

	
	
	24
	输入电流
	
	
	

	四十一
	提运设备
	金属非金属矿山在用缠绕式提升机
	1
	机房或硐室
	AQ 2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》
	
	

	
	
	
	2
	提升装置
	
	
	

	
	
	
	3
	提升机制动系统
	
	
	

	
	
	
	4
	液压系统
	
	
	

	
	
	
	5
	提升机应装设的保险装置及要求
	
	
	

	
	
	
	6
	信号装置
	
	
	

	
	
	
	7
	电气系统
	
	
	

	
	
	
	8
	钢丝绳和连接装置
	
	
	

	
	
	金属非金属矿山在用摩擦式提升机
	1
	机房或硐室
	AQ 2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》
	
	

	
	
	
	2
	提升装置
	
	
	

	
	
	
	3
	提升机制动系统
	
	
	

	
	
	
	4
	液压系统
	
	
	

	
	
	
	5
	提升机应装设的保险装置及要求
	
	
	

	
	
	
	6
	信号装置
	
	
	

	
	
	
	7
	电气系统
	
	
	

	
	
	
	8
	钢丝绳和连接装置
	
	
	

	
	
	金属非金属矿山在用提升绞车
	1
	机房或硐室
	AQ 2022-2008 《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》
	
	

	
	
	
	2
	提升装置
	
	
	

	
	
	
	3
	提升绞车制动系统
	
	
	

	
	
	
	4
	液压系统
	
	
	

	
	
	
	5
	提升绞车应装设的保险
	
	
	

	
	
	
	
	装置及要求
	
	
	

	
	
	
	6
	信号装置
	
	
	

	
	
	
	7
	电气系统
	
	
	

	
	
	
	8
	钢丝绳和连接装置
	
	
	

	四十二
	提升钢丝绳
	1
	钢丝绳直径
	AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》
	适用于金属非金属矿山提升钢丝绳
	

	
	
	2
	钢丝直径
	
	
	

	
	
	3
	钢丝破断拉力
	
	
	

	
	
	4
	最小钢丝破断拉力总和
	
	
	

	
	
	5
	反复弯曲
	
	
	

	
	
	6
	扭转
	
	
	

	
	
	7
	不合格钢丝总断面积与钢丝总断面积之比
	
	
	

	
	
	8
	安全系数
	
	
	

	四十三
	金属氧化物避雷器
	1
	绝缘电阻
	GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	2
	直流1mA下的参考电压及0.75倍电压下的泄漏电流
	
	
	

	
	
	3
	工频参考电流下的工频参考电压
	
	只检额定电压≤35kV
	

	
	
	4
	底座绝缘电阻
	
	
	

	四十四
	高压开关

设备
	互感器
	1
	绕组的绝缘电阻
	GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	
	2
	35kV及以上电压等级互感器的介质损耗角正切值tgδ
	
	
	

	
	
	
	3
	交流耐压试验
	
	只检额定电压≤35kV
	

	
	
	
	4
	绕组的直流电阻
	
	
	

	
	
	
	5
	测量电流互感器的励磁特性曲线
	
	
	

	
	
	
	6
	测量电磁式电压互感器的励磁特性
	
	
	

	
	
	
	7
	测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻
	
	
	

	
	
	真空断路器
	1
	绝缘电阻
	GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	
	2
	交流耐压试验
	
	只检额定电压≤35kV
	

	
	
	
	3
	辅助回路和控制回路交流耐压试验
	
	
	

	
	
	
	4
	导电回路电阻
	
	
	

	
	
	
	5
	断路器的合闸时间和分闸时间、合闸的同期性，触头开距，合闸时的弹跳过程
	
	
	

	
	
	
	6
	操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压
	
	
	

	
	
	
	7
	合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻
	
	
	

	四十五
	高压开关设备
	1
	外观及内部连接
	AQ/T 2073-2019《金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范》
	适用于金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全定期检测检验、新安装投运前检验检测
	

	
	
	2
	主回路绝缘电阻
	
	
	

	
	
	3
	辅助回路和控制回路绝缘电阻
	
	
	

	
	
	4
	断路器导电回路电阻
	
	
	

	
	
	5
	操作控制电压
	
	
	

	
	
	6
	断路器合闸时间，分闸时间和分合闸同期性
	
	
	

	
	
	7
	主回路交流耐压
	
	
	

	
	
	8
	辅助回路和控制回路交流耐压
	
	
	

	
	
	9
	防止误操作功能
	
	
	

	
	
	10
	电压抽取（带电显示）装置
	
	
	

	
	
	11
	压力表和压力动作阀
	
	
	

	
	
	12
	继电保护
	
	
	

	四十六
	高压电力电缆
	1
	主绝缘及外护层绝缘电阻测量
	GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》
	适用于金属非金属矿山在用高压电力电缆定期检测检验、新安装投运前检验检测
	

	
	
	2
	主绝缘直流耐压试验及泄漏电流
	
	
	

	
	
	3
	主绝缘交流耐压试验
	
	
	

	四十七
	电力变压器
	1
	测量绕组连同套管的直流电阻
	GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》
	适用于金属非金属矿山在用电力变压器定期检测检验、新安装投运前检验检测
	

	
	
	2
	检查所有分接的电压比
	
	
	

	
	
	3
	检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性
	
	
	

	
	
	4
	测量铁芯及夹件的绝缘电阻
	
	
	

	
	
	5
	测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数
	
	
	

	
	
	6
	绕组泄漏电流测定
	
	
	

	
	
	7
	绕组连同套管的交流耐压试验
	
	
	

	
	
	8
	检查相位
	
	
	

	
	
	9
	测量绕组连同套管的介质损耗因素（tanδ）与电容量
	
	
	

	四十八
	接地装置
	1
	接地阻抗的测试
	GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》
DL/T 475-2017《接地装置特性参数测量导则》
DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
《煤矿安全规程》
	适用于金属非金属矿山的设计、建设、开采和闭坑的全过程
	

	四十九
	电力绝缘安全工器具
	个人保护接地线
	1
	成组直流电阻试验
	GB 26860-2011《电力安全工作规程  发电厂和变电站电气部分》
DL/T 1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	绝缘

手套
	1
	工频耐压试验
	GB 26860-2011《电力安全工作规程  发电厂和变电站电气部分》
AQ/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
DL/T 1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	绝缘靴
	1
	工频耐压试验
	
	
	

	
	
	绝缘

胶垫
	1
	工频耐压试验
	
	
	

	
	
	绝缘

隔板
	1
	表面工频耐压试验
	
	
	

	
	
	
	2
	工频耐压试验
	
	
	

	
	
	绝缘杆
	1
	工频耐压试验
	
	
	

	
	
	携带型短路接地线
	1
	成组直流电阻试验
	
	
	

	
	
	
	2
	工频耐压试验
	
	
	

	
	
	电容型验电器
	1
	起动电压试验
	
	
	

	
	
	
	2
	工频耐压试验
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